
Montageblock WG-TEC 3000 – 
Der zukunftsorientierte Montageblock  
mit besonderen Vorteilen

Montageblock Single

Montagestrang

Die kostengünstige 

Alternative

Montageblock Double

Inklusive Zubehör, Montagewinkel und Schrauben

Die Vorteile der WG-TEC 3000 Montageblöcke  
und des Montagestrangs 

 � Geringe Montagezeit
 � Gewährleistung für beste Wärmeleitfähigkeit, nach DIN 52612
 � Alternativ: Sämtliche Blöcke mit DVGW-zugelassenen Ventilen lieferbar
 � Einzigartig: Expandierbares Polystyrol mit Flammhemmer,  
konform Brandschutzklasse B1

 � Fliesenmontage ohne vorausgehende Oberflächenbehandlung
 � Platzsparende Version durch kompakte Einbaumaße
 � Minimale Lagerhaltung: der Double ist zum Single trennbar

Impuls
MITGLIEDS-

UNTERNEHMEN



Die WG-TEC-Montageblöcke  
bestehen aus folgenden Teilen: 

• 1 bzw. 2 Stück Unterputzventile 3/4"  

inkl. Bauschutzkappe

• 1 bzw. 2 Stück Unterputzgehäuse 3/4"  

inkl. Bauschutzkappe

• 4 Montagewinkel und Schrauben

• Ummantelung aus expandierbarem Polystyrol

Der WG-TEC-Montagestrang 
besteht aus folgenden Teilen:

• 1 Stück Unterputzventil 3/4" inkl. Bauschutzkappe

• 1 Stück Unterputzgehäuse 3/4" inkl. Bauschutzkappe
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Befestigungsdarstellung 
inkl. Montagewinkel

Trennung des Montageblocks (zum Singleblock) 
mit handelsüblicher Säge

Sämtliche Montageblöcke und Montagestränge sind komplett 

verrohrt und mit 20 bar dichtheitsgeprüft.

Montagezubehör

Technische Daten


